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1. Sertifitseerimise valdkonna médravad kohaldatavad standardid:

- EVS EN ISO 9606-1:2017 - Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 1: Terased.

- EVS-EN ISO 9606-2:2005 - Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 2: Alumiinium ja
alumiiniumsulamid

2. Too ja iilesannete Kirjeldus

Keevitajate sertifitseerimine kinnitab isiku voimet téita jargmisi iilesandeid: keevitusseadmete ja
keevitusmaterjalide nduetekohane kisitsemine ning digete keevitusmeetodite rakendamine
kvaliteetsete keevisliidete saamise tagamiseks.

To0 kirjeldus:

- Keevitusseadmete seadistamine metallide kisitsi- ja poolautomaatseks keevitamiseks.
Kinnitatud kvaliteediga piisiliidete, metallmaterjalide pokk- ja/vdi nurkdmblustega teostamine
plaatidele ja/vdi torudele, késitsi vOi osaliselt mehaanilisel viisil, eri tliipi terasest ja

alumiiniumist, erinevate keevitusprotsesside abil. Niiteks:
e 111 Kasikaarkeevitus sulavelektroodiga
131 Taistraadiga kaarkeevitus inertgaasis
132 Rébutiidistraadiga kaarkeevitus inertgaasis
133 Metalltdidistraadiga kaarkeevitus inertgaasis
135 Taistraadiga kaarkeevitus aktiivgaasis .
136 Rébutdidistraadiga kaarkeevitus aktiivgaasis
138 Metalltdidistraa 1fga kaarkeevitus aktiivgaasis . .
141 Kaarkeevitus volframelektroodiga inertgaasis lisatditematerjaliga
142 Kaarkeevitus volframelektroodiga inertgaasis ilma lisamaterjalita
143 Kaarkeevitus volframelektroodiga inertgaasis lisatdidismaterjaliga
147 Kaarkeevitus volframelektroodiga inertgaasis

Samuti muude késitsi ja poolautomaatsete keevitusprotsesside teostus, vastavalt standardile
EVS-EN ISO 4063:2010 ,Keevitus ja kiilgnevad protsessid. Protsesside nomenklatuur ja
viitenumbrid®.

3. Vajalik piadevus

- teadmised kasutatavate keevitusseadmete toopohimdtete ja konstruktsiooni kohta ning nende
tootamise oskused (reziimide seadistamine, korrasoleku jélgimine, hooldus);

-teadmised WPS-i ndudmiste tdlgendamisest ja nende mdistmine (keevitusprotsessi
spetsifikatsioon);

-keevitustoode kvaliteedinduete moistmine;

-teadmised keevitusdefektide, nende tekkepdhjuste ja ennetusmeetodite kohta;

-to6de ohutute teostamisvotete teadmine ja kasutamine;

- keevitaja varasem sertifitseerimine on eelistatud, kuid mitte vajalik.

- eelistatud et oleks ldbitud keevitaja eriala algdppekursuse spetsialiseeritud Oppeasutuses voi
keevituse  erikoolituskursustel, = mille = Oppekava  on  registreeritud = Haridus-ja
Teadusministeeriumis.

4. Voimed

- kandidaadi tervislik seisund peab vastama miinimumnduetele, mis on kehtestatud
normatiivdokumentidega selle valdkonna kohta, kus ta taotleb sertifikaati; todandja kannab
vastutust kandidaadi tervisliku seisundi eest;
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- taotleja vanus vihemalt 18 eluaastat;

5. Vajalikud eeldused

- labivaatamise aluseks on vormil B020 esitatud taotlus;

- taotleja ndustub jargima sertifitseerimissiisteemi ndudeid ja kaasnevaid standardeid;

- taotleja ndustub eksami ajal jargima ohutusndudeid;

- taotleja noustub sertifitseerimistodde kuludega ja tagab tasumise, olenemata tulemusest;
- taotleja vanus vihemalt 18 eluaastat.

6. Kiitumiskoodeks

Sertifikaadi valdaja on kohustatud:
- viitama ainult véljaantud sertifikaadis esitatud sertifitseerimisvaldkonnale;
- mitte kasutama sertifikaati viisil, mis vdib kahju tekitada Technical Certification Center OU
(edaspidi TCC) huvidele ja kahjustada mainet;
- mitte esitama sertifitseerimise kohta véiteid, mida voib pidada ekslikuks, vastuvoetamatuks voi
eksitavaks;
- 10petama koik viited TCC teostatud sertifitseerimisele, kui sertifikaat peatatakse voi
tithistatakse.
Viadrad viited sertifitseerimisele, eksitamine, logo kasutamine reklaamides, kataloogides,
trilkistes jms, I0petatakse, ja voetakse kasutusele asjakohased meetmed, niiteks sertifikaadi
peatamine voi tithistamine, vajaduse korral seadusandlik sekkumine.

7. Sertifitseerimisprotsess

7.2. Taotluse vormistamine

Sertifikaadi taotluse vormistamiseks tuleb esitada jargmised dokumendid:

- sertifitseerimise avaldus (vorm B020).

- WPS (Welding Procedure Specification) / pWPS (preliminary Welding Procedure
Specification) (juriidilistele isikutele);

- pohimaterjali sertifikaadid (taotleja materjali kasutamise korral);

- lisandmaterjali sertifikaadid (taotleja materjali kasutamise korral);

- tdiendavate materjalide sertifikaadid (juriidilistele isikutele taotleja materjalide kasutamise
korral).

Taotleja voib sertifikaadi taotlemiseks poorduda TCC poole talle sobival viisil (posti, e-posti
teel).

Taotlus peab holmama vihemalt jargmist:

- isikuandmed ja kontaktteave;

- sertifitseerimise soovitud kisitlusala; normatiivdokumendid/-standardid, mille jargimiseks on
sertifitseerimine vajalik;

- sertifitseerimistodde eest tasumise garantii olenemata nende tulemusest.
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Taotlusel peab olema taotleja allkiri.

7.3. Sertifitseerimisprotsess ja hindamine

7.3.1 Eksamineerimisprotsess

Eksami kohustuslik osa on praktiline katse, sealhulgas kontroll-keevisliite kokkupanek ja
keevitamine. Praktiline test viiakse 14bi otse to0kohal ja taotleja keevitusseadmetega.

Praktilise testi sisu méiératakse deklareeritud sertifitseerimisulatusega ja kohaldatava
kvalifikatsioonistandardiga.

Praktiline test holmab jargmisi t6id ja tilesandeid:

- kandidaadi (keevitaja/operaatori) isikusamasuse tuvastamine;

- ohutusalane koolitus, tutvumine sertifitseerimisskeemi, kohustuste ja digustega, WPS/pWPS-
£a;

- eksamiproovide, keevitusseadmete, kulumaterjalide ja tooriistade véljastamine;

- tookohtadega tutvumine;

- keevitus- ja pohimaterjalide vastavuse kontrollimine sertifikaatidele ja WPS/pWPS-le (taotleja
materjali kasutamise korral);

- keevisliite dige lihenduse kontroll vastavalt WPS/pWPS-le;

- eksamiproovide téhistamine;

- eksamineerija vaatab iile ja kontrollib keevitusparameetrite vastavust WPS/pWPS-le;

- teostatud keevisliite visuaalne kontroll ja eelhindamine.

7.3.2 Eksamiproovide katsetused

- Kontroll-liite iileandmine soltumatule EVS-EN ISO/IEC 17025 kohaselt akrediteeritud
katselaborile mittepurustava kontrolli ja/vdi purustuskatsete jaoks.

- Standardiga kehtestatud katsete labiviimine ja katseprotokollide omandamine.

7.3.3 Tulemuste hindamine ja sertifitseerimisotsus

- eksami kaigus tehtud vaatluste ja tulemuste ja koigi katsete tulemuste analiiiis ja hindamine
vastavalt kohaldatavatele kvalifikatsioonistandarditele;

Atesteerimisnduded sisalduvad EVS EN ISO 9606-1:2017 (p. 7) ja EVS-EN ISO 9606-2:2005
(p-7)

- sertifikaadi vdljaandmise vo1i sertifikaadist keeldumise otsuse tegemine.

Tellijat teavitatakse otsusest 3 todpédeva jooksul alates selle vastuvdtmise kuupéevast.

7.3.4 Sertifitseerimisdokumentide vormistamine ja komplekteerimine

Positiivse sertifitseerimisotsuse korral antakse vélja operaatori sertifikaat vormil B027.
Sertifikaadi kehtivus algab kontroll-liite keevitamise kuupéevast.

7.3.5 Dokumentatsioonipaketi iileandmine taotlejale

7.4 Esmane sertifitseerimine -

Esmase sertifitseerimise meetod on praktiline test, mida on kirjeldatud kéesoleva
sertifitseerimisskeemi p. 7.3.1.

Standardite nduete kohaselt keevitatud eksamiproovid, mis on vajalikud katsed edukalt ldbinud,
annavad esmase sertifikaadi Oiguse. Esmase sertifitseerimise kriteeriumid on esitatud
standardites EVS EN ISO 9606-1:2017 (p. 7) ja EVS-EN ISO 9606-2:2005 (p. 7).

Isiku sertifitseerimise kehtivus algab positiivse katsetulemusega eksamiproovi keevitamise
kuupéevast
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Sertifikaadi kehtivusaeg kehtestatakse vastava standardi nduetega:

- keevitajate puhul vastavalt EVS EN ISO 9606-1:2017 kehtivusaeg — 3 aastat (p. 9.3a),
- keevitajate puhul vastavalt EVS EN ISO 9606-2:2005 kehtivusaeg — 2 aastat
Sertifikaat kehtib kinnitamise korral selles mirgitud kuupdevani (Skeemi p. 7.5).

7.5 Sertifitseerimise Kinnitamine, peatamine, sertifitseerimise tiihistamine, sertifitseerimise
valdkonna muutmine

Jarelevalve meetodid ja kriteeriumid:

Sertifitseerimist tuleb kinnitada iga 6 kuu jarel. Kinnitatakse sertifitseeritud isiku rahuldav t66
sertifitseerimise valdkonnas.

Kinnituse koos kirjega sertifikaadil teeb keevitamise eest vastutav isik tootja juures. Kirje on
jargmise 6 kuu sertifitseerimise kinnituse alus (p. 9.2: EVS EN ISO 9606-1:2017).
Sertifitseerimise kinnituse puudumise korral muutub sertifikaat kehtetuks (keevitajate puhul: p.
9.1 EVS EN ISO 9606-1:2017).

Sertifitseerimise peatamise ja tithistamise kriteeriumid:

Sertifitseerimisasutus TCC tiihistab tema viljastatud sertifikaadid juhul, kui on saadud
dokumenteeritud teavet kolmandatelt isikutelt jirgmises:

- massiline praak sertifitseeritud isiku siiiil toodete valmistamisel;

- volitamata sertifitseerimisasutus on muutnud sertifikaadi andmeid;

- sertifikaadi késitsuseeskirjade rikkumine.

Sertifitseerimisvaldkonna muutmine eeldab tdiemahulist uut sertifitseerimist taotletud
sertifitseerimise uues valdkonnas ja uue sertifikaadi saamist.

7.6 Resertifitseerimine
Resertifitseerimist ei tehta.
Sertifikaadi aegumise korral tehakse uuesti esmane sertifitseerimine.




